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Installation d’un kit de conversion XENON 

Sujet :

Cette notice permet d’installer un kit de conversion au xénon : 

 Remplacement des ampoules H7 d’origine 

La température des ampoules correspond en fait à un rendu couleur (plus ou moins 
bleu) par rapport à un spectre d’émission. 
Personnellement j’ai choisi des ampoules ayant une température de 6000°K. 
Il faut savoir que plus vous prenez une température d’ampoule élevée, moins 
l’éclairage est efficace (pour ne pas dire puissant). 
A titre d’information, les phares au xénon en monte constructeur ont une température 
de 4300°K environ. 

Model :

Tous modèles MINI (One, Cooper & Cooper S) avant restylage 

Outillages et équipements nécessaires:

 Pince coupante. 

 Pince monseigneur 

 Adhésif double face. 

 Une dizaine de colliers de serrage. 

 Un tournevis plat taille moyenne. 

 30 cm de bande KSB ou scotch d’électricien (« scheterton » assez épais). 

Informations et conseils importants :

 Informations sur les ampoules au xénon : 
o Ne jamais toucher les ampoules avec les doigts 
o Eviter autant que possibles les contacts avec la carrosserie durant le 

montage
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ATTENTION : selon les kits, la longueur de l’ampoule n’est pas forcement 
standard et peut donc être plus longue (Kit HELLIOS notamment), elle ne pourra 
donc pas être insérée dans le bloc optique car elle touchera la calotte métallique 
qui vient par-dessus l’ampoule.

Temps et coût de réalisation :

 Le temps nécessaire à la pose est d’environ 2 Heures.  

 Le coût s’élève à environ 300€ pour le kit xénon, 3 € pour le double face et 2€ 
pour les colliers de serrage. 

Travaux préliminaires

 Avant de démonter vos ampoules H7 d’origine, veillez à prendre un repère au 
sol et de marquer sur un mur la délimitation du faisceau lumineux d’origine. Il 
sera important de bien recaler votre faisceau xénon au même endroit pour ne 
pas éblouir. 

 Veillez à ce que le contacteur des phares soit bien en position OFF pour éviter 
tout court-circuit, retirer les clés du contact. 

 Si possible travailler moteur froid, cela peut éviter de se brûler. 

Auteur : 

Mikencooper (starmike@free.fr) 

4,3 cm

Ampoule Xénon bien 

trop longue, et 

pourtant de type H7 Ampoule halogène 

classique de type H7 
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Aperçu du kit complet : 

Igniter

Ballast

Ampoule
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Etape 1 :

Posez les ampoules xénon en lieu et place des ampoules d’origine. 

Percez un petit trou à l’aide de la pince coupante dans le cache en plastique mou au 
dos du bloc optique. Faire passer à l’intérieur de ce trou les 2 connecteurs reliant 
l ‘ampoule xénon. Ne pas hésiter à forcer, le plastique est relativement élastique. 
Une fois les connecteurs passés, placer le « passe-fils » dans le trou pour faire 
étanchéité.

Attention de ne pas faire un trou trop grand sinon de la poussière pourrait rentrer 
dans le bloc optique.

Mettre de la bande KSB pour protéger les fils et éviter qu’ils se coupent avec l’usure 
et les vibrations. 

Bande KSB pour 

proteger les fils 
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Etape 2 :

Positionnement et fixation des ballasts et igniters. 

L’igniter est le boîtier qui va vous permettre de créer l’arc électrique de 23000 Volts 
nécessaires à l’inflammation du gaz xénon lors de l’allumage des feux, et le ballast 
va servir à maintenir une tension suffisamment élevée pour garder le gaz en état 
d’inflammation.

Avant de positionner quoi que ce soit faire passer les colliers de serrage dans les 
trous (2cm de diam env) existant dans la structure du capot et se trouvant au-dessus 
des vérins hydrauliques. 

Se servir du tourne-vis plat pour faire ressortir l’extrémité du collier de serrage du 
trou. Au dos de chaque ballast mettre du double face, positionner le ballast resserrer 
le colson sur lui pour le fixer définitivement et fermement. 
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Etape 3 :

Fixation de l’igniter.  

Ce boîtier étant assez léger et petit, j’ai choisi de la placer sous la protection moteur 
avec seulement du double face. Nettoyer la surface cible avant collage. 

Ne pas coller le boîtier trop bas sinon à la fermeture du capot les têtes 
d’amortisseurs peuvent appuyer sur l’igniter et l’endommager et aussi gêner la 
fermeture du capot. J’ai eu le problème lors du premier positionnement. 
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Les igniters sont 

là dessous 
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Etape 4 :

Connectez l’igniter au ballast, puis le ballast à l’ampoule. 

Ensuite le connecteur d’origine qui venait se brancher sur les ampoules servira à 
déclencher l’allumage du système. Branchez le fil noir sur noir et rouge sur blanc. 
Mettre du scotch électricien pour éviter tout faux contact ou court-circuit. 
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Etape 5 :

Fixez tout le surplus de fils avec des colliers de serrage afin d’éviter que ceux-ci ne 
se prennent dans le moteur. Refermez le capuchon de l’ampoule.

Répétez l’opération pour le deuxième optique. 
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Une fois le montage fini cela doit ressembler à ceci: 

Refermez votre capot moteur mettez le moteur en route allumez vos feux et lors du 
premier allumage laissez chauffer vos ampoules une dizaine de minutes… admirez 
le résultat. Repositionnez votre Mini pour refaire un réglage éventuel par rapport aux 
repères pris au début. 
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Avant : 

Après : 
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